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T2MG-Stick Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Trucki2MeanWell Stick in 
Betrieb nehmen. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Stick, dem Ladegerät sowie der gesamten Anlage führen. 
Der T2MG-Stick ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich konzipiert. Die Verwendung im Freien 
oder in feuchten Umgebungen wird das Gerät beschädigen und seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Der 
T2MG-Stick ist ein technisches Gerät, das nur bestimmungsgemäß verwendet werden sollte. Schließen Sie den 
T2MG-Stick nur an kompatible Geräte an und stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung unbeschädigt ist und 
die Verbindung korrekt hergestellt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Software für Ihren T2MG-Stick 
verwenden. Veraltete Software kann zu Fehlfunktionen führen. Beachten Sie, dass die Software des 
T2MG-Sticks nicht als Ersatz für eine sicherheitsgerechte Anlagen-Installation dient. Insbesondere ist die in der 
Software implementierte Leistungsbegrenzung kein Ersatz für eine angemessene elektrische Absicherung Ihrer 
Anlage. Die in der T2MG-Stick-Software vorhandene Abschaltung beim Erreichen der  Ladeschlussspannung 
ersetzt kein Batteriemanagementsystem mit Überspannungsüberwachung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage 
stets korrekt und sicher installiert und abgesichert ist, um Risiken und potenzielle Schäden zu minimieren. Die 
T2MG Software wurde für den Betrieb im Heimnetzwerk konzipiert. Die Verbindung zwischen T2MG und 
Endgerät ist nicht verschlüsselt. Bei einem Zugriff über das Internet sollte die Verbindung z.B. mit einem VPN 
verschlüsselt werden. Entfernen Sie den Haken Wifi Settings->Accesspoint nach erfolgreicher Einrichtung, um 
den unverschlüsselten Wlan Accesspoint des T2MGs abzuschalten. 

Einführung
Der T2MG-Stick ist ein intelligentes Energiemanagementgerät für Meanwell Ladegeräte der NPB 
(450-1700) Serie. Sein Hauptzweck besteht darin, den Einsatz erneuerbarer Energien in Ihrem 
Haushalt zu maximieren. Über eine WLAN Verbindung kommuniziert der T2MG-Stick mit einem 
Smartmeter (z.B. Shelly 3EM) und regelt die Ladeleistung passend zum Überschuss der 
Photovoltaikanlage. Zudem bietet der T2MG-Stick eine MQTT Schnittstelle, über die eigene 
Regelungen realisiert werden können.

Installation und Einrichtung

● Alle DIP Schalter des Ladegeräts links auf OFF stellen
● Stick anstecken, Ladegerät einschalten, grüne LED leuchtet
● Mit WLAN Netzwerk T2MGxxxxxx verbinden
● Webinterface in Browser öffnen: http://192.168.4.1
● WifiSettings->SSID/Password eintragen, DHCP aktiv, speichern
● NPB Ladegerät ein- und ausschalten (Restart)
● Mit Heimnetzwerk verbinden und http://T2MGxxxxxx.local oder LocalIP im Browser öffnen
● ACCharger->VCutoff (wichtig!) , VReboot und MaxPower konfigurieren. Z.B: 

VCutoff      = 8S(28.8V),15S(54V),16S(57.6V). (=3.6V*LiFePo4-Zellen) 
VReboot    = VCutoff - 2V
MaxPower = VCutoff *max.outp.current  z.B. NPB1200-24: 28.8V*36A=1036W   

● Shelly 3EM IP unter Meter konfigurieren (url & json keys) 

http://192.168.4.1
http://t2mgxxxxxx.local


Der T2MG-Stick nimmt Änderungen an der Konfiguration des NPB Ladegeräts vor. Das Ladegerät 
kann mit der Factory-Reset-Procedure (ausführliche Anleitung) wieder in den Auslieferungszustand  
zurückgesetzt werden. Nach der Erstkonfiguration muss das Ladegerät neu gestartet werden. 
Solange das Ladegerät noch nicht vollständig konfiguriert ist, ist es möglich, dass es mit voller 
Leistung lädt. Die Einstellung “ZEPC->Update Interval” sollte nicht kleiner als 30s gewählt werden, um 
die Anzahl der Schreibzugriffe (max. 4Mio bei 25°C) auf das EEProm des Ladegeräts zu begrenzen.  
Der T2MG-Stick kann durch ein ca. 10s langes Festhalten des Reset Tasters (unter grüner LED) 
zurückgesetzt werden. 
Die LED des T2MG-Sticks leuchtet zunächst dauerhaft und fängt an zu blinken, sobald sich der 
T2MG-Stick erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden hat. D.h. blinken heißt: Alles ok! Nach 
erfolgreicher Einrichtung sollte der Accesspoint in den Wifi-Settings aus Sicherheits- und 
Performancegründen abgeschaltet werden.  Ausführliche Anleitung unter https://trucki.de/t2mg 

Technische Daten

Abmessungen 42x18mm Antenne 3.96dBi

Gewicht [g] 6g Sendeleistung 18.22dBm (EIRP)

LED grün 530nm Spannung 12V (+/- 15%)

Wlan Standard 802.11b/g/n WIFI Strom max. 100mA

Frequenzbereich 2412-2472 Mhz Temperaturbereich  0-60℃ (n. kondens.)

Modulation DSSS/OFDM Kommunikation CAN Bus 250kbits

EG-Konformitätserklärung (Auszug)
Hiermit erklärt die Trucki UG (haftungsbeschränkt), dass der  T2MG-Stick den 
folgenden Richtlinien und Normen entspricht:

Richtlinien:
● 2011/65/EU (RoHS)
● 2014/53/EU (RED)
● 2012/19/EU (WEEE)
● 2014/30/EU (EMC) 

Harmonisierte Normen:
● EN 300 328
● EN 301 489-1 & EN 301 489-17
● EN IEC 63000:2018
● EN 50581:2012

Entsorgung (WEEE-Reg.-Nr. DE 95405935)
Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende 
seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften; geben Sie es 
bei einer entsprechenden Sammelstelle ab.

Hersteller    Distributor
Trucki UG (haftungsbeschränkt)
Rochusstraße 3
82131 Stockdorf

iLO-Technik e.K.
Grevener Straße 56
48149 Münster

https://trucki.de/t2mg

