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T2SG-Stick Benutzerhandbuch 
Sicherheitshinweise 

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Trucki2Sun Gateway Stick in 
Betrieb nehmen. Nichtbeachtung kann zu Schäden am T2SG-Stick sowie am SUN Wechselrichter führen. 
Bestimmungsgemäße Verwendung: Der T2SG-Stick ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich 
konzipiert. Die Verwendung im Freien oder in feuchten Umgebungen kann das Gerät beschädigen und seine 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Der T2SG-Stick ist ein technisches Gerät, das nur bestimmungsgemäß 
verwendet werden sollte. Einbau und Anschluss: Schließen Sie den T2SG-Stick nur an kompatible Geräte an und 
stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung unbeschädigt ist und die Verbindung korrekt hergestellt wird. Stellen 
Sie sicher, dass Sie die neueste Software für Ihren T2SG-Stick verwenden. Veraltete Software kann zu 
Fehlfunktionen führen. Beachten Sie, dass die Software des T2SG-Sticks nicht als Ersatz für eine 
sicherheitsgerechte Anlagen-Installation dient. Insbesondere ist die in der Software implementierte 
Leistungsbegrenzung kein Ersatz für eine angemessene elektrische Absicherung Ihrer Anlage. Die in der T2SG-
Stick-Software vorhandene Abschaltung bei niedriger Batteriespannung ersetzt zudem keine eigenständige 
Unterspannungsüberwachung der Batterie. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Anlage stets korrekt und sicher 
installiert und abgesichert ist, um Risiken und potenzielle Schäden zu minimieren. Die T2SG Software wurde für 
den Betrieb im Heimnetzwerk konzipiert. Die Verbindung zwischen T2SG und Endgerät ist nicht verschlüsselt. Bei 
einem Zugriff über das Internet sollte die Verbindung z.B. mit einem VPN verschlüsselt werden. Ab V1.13: 
Entfernen Sie den Haken Wifi Settings->Accesspoint nach erfolgreicher Einrichtung, um den unverschlüsselten 
Wlan Accesspoint des T2SGs abzuschalten. 

Einführung 

Der T2SG-Stick ist ein intelligentes Energiemanagementgerät für Photovoltaikanlagen mit Lumentree SUN GTIL2 
Wechselrichter. Sein Hauptzweck besteht darin, den Einsatz erneuerbarer Energien in Ihrem Haushalt zu 
maximieren. Über eine WLAN Verbindung kommuniziert der T2SG-Stick mit einem Smartmeter (z.B. Shelly 3EM) 
und regelt die Ausgangsleistung des Lumentree SUN GTIL2 Wechselrichters passend zu Ihrem Stromverbrauch.  

Installation und Einrichtung 

Stecken Sie den T2SG-Stick an die Remote Schnittstelle Ihres Lumentree SUN Wechselrichters und schalten Sie 
den Wechselrichter anschließend ein.  

Hinweis zur Installation des Wechselrichters: Achten Sie beim Anschluss der DC-Versorgung des Wechselrichters 
darauf, dass die verwendeten Anschlussösen nicht über die Schraubkontakte hinausragen. Ansonsten könnte es 
beim Einstecken des Trucki2SUN Gateway Sticks zu einem Kurzschluss durch das metallische Steckergehäuse 
kommen. 

Die LED des T2SG-Sticks leuchtet zunächst dauerhaft und fängt an zu blinken sobald sich der T2SG-Stick in Ihrem 
WLAN-Netzwerk anmelden konnte.  Sofern Ihre WLAN Daten (SSID, Passwort) im T2SG-Stick noch nicht hinterlegt 
sind, wird ein eigenes WLAN mit der SSID: „T2SG******“ gestartet. Melden Sie sich z.B. mit einem Smartphone 
an dem WLAN Netzwerk des T2SG-Sticks und warten Sie bis sich die  Konfigurationsseite öffnen. Nutzen Sie einen 
Browser und öffnen Sie die URL http://192.168.4.1 für den Fall, dass sich die Konfigurationsseite nicht 
automatisch öffnet.  

Wählen Sie „Wifi“ und tragen Sie die SSID und das Passwort Ihres Wlan Netzes ein. Optional können Sie eine 
statische IP-Adresse, Gateway, Subnetz und DNS konfigurieren. Lassen Sie die Felder für eine automatische DHCP 
IP Adresse leer. Notieren Sie sich in jedem Fall die darunter angezeigte Browseradresse des T2SG Stick vom Typ: 
„http://t2sg******.local“  

Abschließend klicken Sie auf „SAVE“ und warten bis die LED zu blinken beginnt. 

http://192.168.4.1/
http://t2sg******.local/


Zurücksetzen in den Werkszustand 

War die Einbindung des T2SG-Sticks in Ihr WLAN Netzwerk nicht erfolgreich, so können Sie den Vorgang 
wiederholen indem Sie den T2SG-Stick zurücksetzen. Drücken Sie hierzu den Reset-Taster mit einer 
Büroklammer durch die Bohrung im Gehäuse unterhalb der LED für min. 10s . Nach einem erfolgreichen Reset 
beginnt die LED für einen kurzen Moment schnell zu blinken.  

Konfiguration 

War die Einbindung des T2SG-Sticks in Ihr WLAN Netzwerk erfolgreich (LED blinkt), öffnen Sie Ihren Browser und 
rufen Sie die IP-Adresse oder die notierte Adresse vom Typ „http://t2sg******.local“   Ihres T2SG-Sticks auf. 

Das sich öffnende WebInterface erlaubt grundsätzliche Konfigurationen, die maximale Wechselrichterleistung, 
die Kommunikation mit dem Smartmeter und anderen T2SG-Sticks sowie Verbindung zu einem MQTT Broker zu 
konfigurieren. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Github/T2SG Seite:  

https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway oder https://trucki.de/t2sg 

Technische Daten 

Abmessungen [BxH mm] 31x47mm 
Gewicht [g] 20g 
LED orange 605nm 
Wlan Standard 802.11b/g/n WIFI 
Frequenzbereich 2412-2472 Mhz 
Modulation DSSS/OFDM 
Antenne 3.96dBi 
Sendeleistung 18.22dBm (EIRP) 
Betriebsspannung 12V (+/- 15%) 
Betriebsstrom max. 100mA 
Betriebstemperaturbereich -10 ℃ ～ +75℃ (nicht kondensierend) 
Wechselrichterkommunikation RS232, 9600baud, Modbus RTU 

 

EG-Konformitätserklärung (Auszug) 

Hiermit erklärt die Trucki UG (haftungsbeschränkt), dass der Trucki2Sun Gateway Stick den folgenden 
Richtlinien und Normen entspricht: 

Richtlinien: 

• 2011/65/EU (RoHS) 
• 2014/53/EU (RED) 
• 2012/19/EU (WEEE) 
• 2014/30/EU (EMC) 

Harmonisierte Normen: 

• EN 300 328 
• EN 301 489-1 & EN 301 489-17 
• EN IEC 63000:2018 
• EN 50581:2012  

Entsorgung (WEEE-Reg.-Nr. DE 95405935) 

Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften; geben Sie es bei einer 
entsprechenden Sammelstelle ab. 
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